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Botoeiras de Emergéncia e Seus Acessorios
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DESCRICAO:

As botoeiras de emergéncia LAY5-ES545, LAY5-ES545B e LAY4-ES545 sdo dispositivos acionadores com a
finalidade de desligar o circuito de modo rdpido e seguro. Desenvolvido de acordo com a norma internacional
IEC/EN60947-5-1 e para atender aos requisitos da norma brasileira NR12. Seu uso associado aos demais equipamentos

de protegdo garantem maior seguranga a sua aplicagdo.

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS:

e Com trava de seguranca;

e (01 contato NA e 01 contato NF;
e Para tensdes de até 400V;

e Para correntes de até 10A;

Nota: Para destravar o dispositivo, basta girar o botdo no sentido indicado por ele.

MODELOS:

*O modelo LAY5-ES545 possui flechas
indicativas destacadas em baixo relevo.

*O modelo LAY5-ES545B possui flechas
indicativas destacadas na cor branca.

*0O método de encaixe para o modelo LAY5-
ES545 é via parafuso.

*O modelo LAY4-ES545 possui flechas
indicativas destacadas em baixo relevo.

*0O método de encaixe para o modelo LAY4-
ES545 é do tipo encaixe rapido.

*Recomenda-se o uso de placa de
adverténcia “PARADA DE EMERGENCIA”,
LAY4-5-ER90 para maior seguranga na
utilizagdo das botoeiras de emergéncia. Esta
plagueta pode ser aplicada em todos os
modelos de botoeiras de emergéncia da
marca Dyv®.

dyv-brasil.com

Dyv do Brasil




BLOCOS DE CONTATO AUXILIARES:

*Apesar das botoeiras de emergéncia LAY5 e LAY4 ja
possuirem os contatos 1NF + 1NA, é possivel acoplar mais
blocos de contato auxiliar.

*0Os blocos LAY5-BE101 e LAY5-BE102 sdo compativeis
com os modelos de botoeiras LAY5-ES545 e LAY-ES545B.

*LAY5-BE101: 01 contato NA;

*LAY5-BE102: 01 contato NF.

*Os blocos LAY4-BE101 e LAY4-BE102 sdo compativeis
com a botoeira de emergéncia LAY4-ES545.

*LAY4-BE101: 01 contato NA;

*LAY4-BE102: 01 contato NF.
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