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1. DIREITOS AUTORAIS 
 

Os direitos autorais deste manual do usuário pertencem a Dyv do Brasil e o arquivo destina-se apenas para ser usado por 
instaladores ou operadores. 
 

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, transmitida ou transcrita em qualquer forma ou por qualquer 
finalidade para além do usuário, sem permissão expressa por escrito pela Dyv do Brasil. 

2. NOTAS IMPORTANTES 
 

 O usuário do equipamento deve ler e seguir as orientações contidas neste manual. 

 A operação e/ou manutenção inapropriadas podem causar danos e cancelar a garantia. 

 Não copiar qualquer parte deste manual sem permissão por escrito da Dyv do Brasil. 

 Se este manual for perdido ou deteriorado, contate o seu consultor para o envio de uma nova cópia digital. 

 O conteúdo e as revisões deste manual podem ser alterados sem aviso prévio. 

 Dentro da embalagem deste produto encontra-se: 01 dispositivo XHQ-PT. 
 

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

Para utilizar corretamente o equipamento, ler atenciosamente todas as recomendações deste manual, projeto do 
equipamento e o termo de garantia. 
 

 Não abra, desmonte ou modifique o dispositivo sem autorização. 

 Desligue a energia antes de iniciar a instalação ou manutenção. 

 Certifique-se de conectar o fornecimento de alimentação correta ao dispositivo. 

 Não manuseie o dispositivo com as mãos molhadas. 
 
Nota: 

 Manter este manual e projeto em um lugar de fácil acesso. 

 Qualquer conserto deve ser realizado exclusivamente por pessoal autorizado e devidamente treinado. 
 

4. INTRODUÇÃO 
 

O dispositivo XHQ-PT, também conhecido como solenoide de cabo, é um mecanismo com funcionamento por 
meio da energização de sua motorização interna. É normalmente aplicado como um dispositivo de abertura ou 
fechamento do fluxo de combustível de motores estacionários, máquinas, motores navais, mas também é aplicado 
em automação de movimentos repetitivos, como abertura e fechamento de válvulas, controle de processos, dentre 
outras aplicações. Este modelo combina rápido resposta e confiabilidade, podendo ser aplicável em sistemas com 
fontes de tensão 12Vcc ou 24Vcc. 

O XHQ-PT pode ser utilizado para funcionamento do motor, no ato da partida do mesmo, liberando o fluxo de 
combustível à bomba injetora, bem como utilizado para estrangulamento de parada do motor, quando enviado o 
comando de parada do motor, cortando o fluxo de combustível à bomba injetora. 

Suas aplicações incluem a maioria das bombas de combustível disponível no mercado. 
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5. CODIFICAÇÃO 
 

 
 

Figura 1 – Codificação do dispositivo 
 

6. DESENHO MECÂNICO 
 
 

 

Figura 2 – Vista frontal do dispositivo XHQ-PT 
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Figura 3 – Vista lateral do dispositivo XHQ-PT 
 
 
 

 
 

Figura 3 – Vista frontal do dispositivo XHQ-PT 
 

 
 

Figura 4 – Vista frontal do dispositivo XHQ-PT 
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7. DIAGRAMA ELÉTRICO 
 

7.1 XHQ-PT-NA: APLICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (PARTIDA) EM BOMBA INJETORA FECHADA 

 

 
 

Figura 5 – Diagrama elétrico do dispositivo XHQ-PT-NA para aplicação de funcionamento (partida) em bomba 
injetora aberta 

 Atenção: Ao energizar o cabo verde com sinal positivo (+), no ato da partida do motor, o dispositivo irá recolher 
o cabo e desobstruir o canal de fluxo de combustível da bomba injetora. Caso a operação inversa seja necessária, 
utilizar um contato NF (Normalmente Fechado) do relé de acionamento deste dispositivo. Desta forma, quando o 
comando for acionado, o cabo será liberado ao invés de recolhido. 
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7.2 XHQ-PT-NA: APLICAÇÃO DE ESTRANGULAMENTO (PARADA) EM BOMBA INJETORA ABERTA 

 

 
 

Figura 6 – Diagrama elétrico do dispositivo XHQ-PT-NA para aplicação de estrangulamento (parada) em bomba 
injetora fechada 

 Atenção: Ao energizar o cabo verde com sinal positivo (+), no ato da parada do motor, o dispositivo irá recolher 
o cabo e obstruir o canal de fluxo de combustível da bomba injetora. Caso a operação inversa seja necessária, utilizar 
um contato NF (Normalmente Fechado) do relé de acionamento deste dispositivo. Desta forma, quando o comando 
for acionado, o cabo será liberado ao invés de recolhido. 
 
 



7 
 

7.3 XHQ-PT-NF: APLICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (PARTIDA) EM BOMBA INJETORA ABERTA 

 

 
 

Figura 7 – Diagrama elétrico do dispositivo XHQ-PT-NF para aplicação de funcionamento (partida) em bomba 
injetora aberta 

 Atenção: Ao energizar o cabo verde com sinal positivo (+), no ato da partida do motor, o dispositivo irá liberar o 
cabo e desobstruir o canal de fluxo de combustível da bomba injetora. Caso a operação inversa seja necessária, utilizar 
um contato NF (Normalmente Fechado) do relé de acionamento deste dispositivo. Desta forma, quando o comando 
for acionado, o cabo será recolhido ao invés de liberado. 
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7.4 XHQ-PT-NF: APLICAÇÃO DE ESTRANGULAMENTO (PARADA) EM BOMBA INJETORA FECHADA 

 

 
 
 

Figura 8 – Diagrama elétrico do dispositivo XHQ-PT-NF para aplicação de estrangulamento (parada) em bomba 
injetora fechada 

 Atenção: Ao energizar o cabo verde com sinal positivo (+), no ato da parada do motor, o dispositivo irá liberar o 
cabo e obstruir o canal de fluxo de combustível da bomba injetora. Caso a operação inversa seja necessária, utilizar 
um contato NF (Normalmente Fechado) do relé de acionamento deste dispositivo. Desta forma, quando o comando 
for acionado, o cabo será recolhido ao invés de liberado. 
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7.5 LEGENDAS DO DIAGRAMA ELÉTRICO 

 
Estão mencionadas abaixo, as legendas referentes às siglas descritas nos diagramas elétricos deste 

dispositivo. 
 

*RF – Relé de Funcionamento 
*RSP – Relé de Solenoide de Parada 
*AM – Cabo Amarelo 
*VM – Cabo Vermelho 
*VD – Cabo Verde 
 

8. INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO 
 

O dispositivo XHQ-PT deve ser montado, preferencialmente, o mais próximo possível da alavanca de controle do 
fluxo de combustível da bomba injetora do motor. A vibração excessiva do motor poderá afetar o funcionamento do 
dispositivo. Em casos com vibrações excessivas, é aconselhável a instalação de coxins anti-vibração junto ao XHQ-PT. 

Cabos com comprimentos maiores que três metros podem resultar em perda do desempenho do dispositivo. 
Neste caso, é necessário utilizar uma ligação com cabos de bitola maior.  

Para instalações onde interferências eletromagnéticas possam preocupar a operação, o uso de cabo blindado é 
recomendado.  

No ato da instalação deste produto, certifique-se de que o cabo de aço esteja completamente ao final de seu curso 
(totalmente recolhido), para que seja possível efetuar o ajuste necessário junto a bomba injetora. Desta forma, falhas 
na retenção do dispositivo durante a operação poderão ser evitadas. 
 
O deslocamento máximo do cabo de aço deste dispositivo é de 53,00 mm. 

 

 
 

Figura 9 – Deslocamento do dispositivo XHQ-PT 
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9. LIGAÇÃO E CONEXÃO DOS CABOS 
 

Os cabos de ligação do solenoide devem ter a bitola de 1,5 mm² ou superior. Cabos longos exigem uma bitola 
maior para minimizar as quedas de tensão.  

 
 

Cor do Cabo Conexão Descrição 

Amarelo 
 

Negativo (-) “Terra” 
Este cabo deve estar conectado ao 
terminal negativo da bateria e deve 

estar aterrado. 

Verde 
 

Positivo (+) “Controle” 

Este cabo deve receber um sinal 
positivo (+) somente no ato em que 

se faz necessário a atuação do 
dispositivo, sendo para recolher ou 

liberar o cabo de aço. 

Vermelho 
 

Positivo (+) 
Este cabo deve estar conectado ao 

terminal positivo da bateria. 

Tabela 2 – Ligação dos cabos do dispositivo XHQ-PT 
 
 

10.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO DISPOSITIVO 
 

Torque (Retenção) 90Nm 

Estado Operacional XHQ-PT-NA: Normalmente Aberta (NA) 
XHQ-PT-NF: Normalmente Fechada (NF) 

Tensão de Alimentação 12Vcc (9-15Vcc) ou 24Vcc (18-30Vcc) 

Tempo de Atuação <2 segundos 

Corrente Maxíma em Carga (Controle) 2.0A em 12Vcc e 1.0A em 24Vcc 

Corrente Nominal sem Carga  <15mA 

Faixa de Temperatura de Trabalho -30° à 60°C 

Peso 350 gramas (0,350 kgs) 

Tabela 3 – Especificações técnicas do dispositivo 
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