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1. DIREITOS AUTORAIS 
 

Os direitos autorais deste manual do usuário pertencem a Dyv do Brasil e o arquivo destina-se apenas para ser 
usado por instaladores ou operadores. 
 

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, transmitida ou transcrita em qualquer forma ou por 
qualquer finalidade para além do usuário, sem permissão expressa por escrito pela Dyv do Brasil. 

2. NOTAS IMPORTANTES 
 

• O usuário do equipamento deve ler e seguir as orientações contidas neste manual. 

• A operação e/ou manutenção inapropriadas podem causar danos e cancelar a garantia. 

• Não copiar qualquer parte deste manual sem permissão por escrito da Dyv do Brasil. 

• Se este manual for perdido ou deteriorado, contate o seu consultor para o envio de uma nova cópia digital. 

• O conteúdo e as revisões deste manual podem ser alterados sem aviso prévio. 

• Dentro da embalagem deste produto encontra-se: 01 atuador de velocidade da série AD2000E, podendo ser 
o modelo AD2000E-12 ou AD2000E-24, 02 unidades de conectores para chicote elétrico e 04 parafusos de 
fixação. 

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

Para utilizar corretamente o equipamento, ler atenciosamente todas as recomendações deste manual, projeto 
do equipamento e o termo de garantia. 
 

• Não abra, desmonte ou modifique o dispositivo sem autorização. 

• Desligue a energia antes de iniciar a instalação ou manutenção. 

• Certifique-se de conectar o fornecimento de alimentação correta ao dispositivo. 
Não manuseie o dispositivo com as mãos molhadas. 

 
Nota: 

• Manter este manual e projeto em um lugar de fácil acesso. 

• Qualquer conserto deve ser realizado exclusivamente por pessoal autorizado e devidamente treinado. 

4. APRESENTAÇÃO 
 

A série AD2000E refere-se aos dispositivos servo proporcionais com movimento linear. Esta série é dividida 
em dois modelos (AD2000E-12 e AD200E-24) e são normalmente aplicados como dispositivos de posicionamento de 
controle de combustível de motores estacionários, não havendo necessidade de parametrização. Esta série combina 
rápido funcionamento, fácil instalação com tempo de montagem reduzido e confiabilidade comprovada. A velocidade 
de atuação dos dispositivos da série AD2000E é estável e rápida às condições transitórias. 

A operação deste dispositivo é realizada em conjunto de outros integrantes do sistema de controle de 
velocidade de motores a diesel. Sinais elétricos são gerados por um sensor de RPM magnético (pick up), sendo estes 
sinais proporcionais à velocidade do motor. Os sinais são enviados para a unidade de controle de velocidade (regulador 
de velocidade), que irá comparar o sinal à configuração de velocidade do motor predefinida. Caso o sinal magnético 
do sensor de velocidade e a configuração de velocidade do motor predefinida não forem iguais, uma alteração na 
corrente do regulador de velocidade para o atuador de aceleração mudará o torque no atuador. O deslocamento do 
eixo do atuador irá, portanto, regular o fluxo de combustível para o motor, fazendo assim com que a velocidade seja 
igual à configuração de velocidade do motor predefinida. O deslocamento do eixo é proporcional à quantidade de 
corrente do atuador e equilibrada pela mola interna da bomba. 
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Figura 1 – Sistema de controle de velocidade 

1 – Bomba Injetora Mecânica 
2 – Atuador de Velocidade 
3 – Volante do Motor (Cremalheira) 
4 – Sensor de Velocidade (Pick Up) 
5 – Regulador de Velocidade 

5. CODIFICAÇÃO 

 
Figura 2 – Codificação do dispositivo 

 
Tensão de trabalho:  
12 – Para um sistema de alimentação em 12Vcc; 
24 – Para um sistema de alimentação em 24Vcc.  
 
Exemplo: A codificação de um atuador de alimentação em 12Vcc é AD2000E-12. 
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6. DADOS TÉCNICOS 
 

 

Figura 3 – Imagem do dispositivo AD2000E 
 

Torque parafusos de fixação 10Nm 

Capacidade de Trabalho 1Nm 

Curso de Trabalho 21Nm±1mm 

Tensão de Operação (Alimentação) 
12Vcc (9~16Vcc) 
24Vcc (19~32Vcc)  

Corrente de Funcionamento Normal 1.4A em 12Vcc e 1.8A em 24Vcc 

Corrente Máxima de Operação 3A em 12Vcc e 6A em 24Vcc 

Resistência bobina (aproximadamente) 3~4Ω  

Força Resultante 
12Vcc (46~48N) 
24Vcc (84~88N) 

Resistência de isolação >1MΩ 

Faixa de Temperatura de Trabalho -40°C ~ +125°C 

Umidade relativa  0 a 100% RH  

Tempo Resposta  <70ms 

Peso  2,3kg 

Tabela 2 – Dados técnicos 

7. DESENHO MECÂNICO 

 
Figura 4 – Vista do dispositivo da série AD2000E 
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8. DIAGRAMA ELÉTRICO 

 
Figura 5 – Diagrama de ligação do sistema de controle de velocidade com AD2000E 

 Atenção: Um dispositivo de desligamento (shutdown) por velocidade excessiva, independente do 

sistema regulador de velocidade, deve ser instalado para evitar a perda de controle da rotação do motor e 

risco de danos ao equipamento e ao operador. É recomendado a instalação de um dispositivo de desligamento 

secundário, tal como uma solenóide de combustível.  

9. INFORMAÇÃO DE APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO 
 

O Atuador de Velocidade AD2000E deve ser montado, precisamente, o mais próximo possível da alavanca de 
controle de combustível do motor. A vibração do motor não afetará o funcionamento do equipamento.  

A configuração das ligações de qualquer sistema de atuador de aceleração é sempre importante. Mecanismos de 
articulação de extremidade de alta qualidade deve ser utilizados, visto que atritos podem causar instabilidades 
operacionais e exigir manutenção do sistema com maior frequência. Hastes e conexões devem ser robustas e 
resistentes, mas com baixa massa (leves), para maior velocidade de resposta do dispositivo. 

Cabos com comprimentos maiores que três metros podem resultar em perda do desempenho do atuador. Neste 
caso, é necessário utilizar uma ligação com cabos de bitola maior.  

Para instalações onde interferências eletromagnéticas possam preocupar a operação, o uso de cabo blindado é 
recomendado.  

O Atuador de Velocidade AD2000E pode ser instalado em qualquer posição, desde que sua haste esteja 
posicionada de forma que possa controlar o ponto de aceleração da bomba injetora, direta ou indiretamente. 

 

 
Figura 6 – Posições de instalação do AD2000E 
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