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| Revisdo | __Data | Alteragdes

00 15/08/2023 Lancamento original
01 25/01/2024  Atualizagdo do cddigo de identificacdo do produto e ajuste de dados na tabela 2
Tabela 1 — Tabela de revisées do manual



1. DIREITOS AUTORAIS

Os direitos autorais deste manual do usudrio pertencem a Dyv do Brasil e o arquivo destina-se apenas para ser usado por
instaladores ou operadores.

Nenhuma parte desta publicacdo podera ser reproduzida, transmitida ou transcrita em qualquer forma ou por qualquer
finalidade para além do usudrio, sem permissao expressa por escrito pela Dyv do Brasil.

2. NOTAS IMPORTANTES

e Ousudrio do equipamento deve ler e seguir as orientagdes contidas neste manual.

e Aoperacdo e/ou manutencgdo inapropriadas podem causar danos e cancelar a garantia.

e Nao copiar qualquer parte deste manual sem permissdo por escrito da Dyv do Brasil.

e Se este manual for perdido ou deteriorado, contate o seu consultor para o envio de uma nova cépia digital.
e O conteudo e as revisdoes deste manual podem ser alterados sem aviso prévio.

e Dentro da embalagem deste produto encontra-se: 01 relé de partida (contator de corrente continua).

3. INSTRUGCOES DE SEGURANGCA

Para utilizar corretamente o equipamento, ler atenciosamente todas as recomenda¢des deste manual, projeto do
equipamento e o termo de garantia.

e Nao abra, desmonte ou modifique o dispositivo sem autorizacao.

e Desligue a energia antes de iniciar a instalagdo ou manutencao.

e (Certifique-se de conectar o fornecimento de alimentagdo correta ao dispositivo.
e N3do manuseie o dispositivo com as maos molhadas.

Nota:
e Manter este manual e projeto em um lugar de facil acesso.
e Qualquer conserto deve ser realizado exclusivamente por pessoal autorizado e devidamente treinado.

4. APRESENTACAO

O relé de partida e funcionamento da série DSR5 é responsdvel por realizar comutagdo de circuitos de fonte de
alimentagdo em corrente continua. Sua aplicagdo é amplamente empregada em motores de arranque, solenoides, banco de
baterias e etc.

A Alimentacdo da bobina podera ser escolhida conforme cada aplicacdo. Verifique junto ao seu projeto qual a tensdo a
ser aplicada. Esse produto contempla certificagdo ROHS, CCC, UL e TUV.

Este produto é acondicionado em embalagem especial para transporte e armazenamento, saco pldstico e pequenas
bolsas de gel silica. Certifique-se de que o certificado de garantia estd acompanhando o produto.

5. CODIFICACAO
DSR5 | -

Tensdo Nominal

Corrente Nominal

Modelo

Figura 1 — Codificacdo do dispositivo

Exemplo: A codificagdo de um relé de partida e funcionamento de 50A e alimentagdo 12Vcc é DSR5-50-12.



6. DADOS TECNICOS

Contato Principal
N2 Pélos SPST-NA
Material Liga de Prata (Ag)

Tensdo Maxima Operagdo no

48V cc
Contato
Corrente Nominal 50A
Queda Tensdo maxima <80mV @ 50A

Resisténcia Isolamento

>100MQ @ 500Vcc

Tensdo Rigidez Dielétrica

1KVca (1 minuto) / Fuga <1mA

Tempo de Abertura/Fechamento

Max 30ms

Meio am

biente

Temperatura Ambiente

(-25 a 60°C)

Humidade 20% a 90%RH
Nivel Poluicao 3
Vida Util
Mecanica 100000 Operagdes
Elétrica 6000 Operagbes 50A @48Vcc
Bobina
Tensdo de Atuacao 12Vcc
Pick-up <70%
Drop-out >5%

Corrente Nominal

<0,9A em 12Vcc

Resisténcia (£5%)

140 em 12Vcc

Tabela 2 — Dados técnicos




7. CURVA CORRENTE X TEMPO
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Figura 2 — Corrente x tempo

8. DIMENSIONAL E FIXACAO
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Figura 3 — Dimensional e fixacao

Nota:

e Torque nos terminais de poténcia entre 4~5N.m. Torque nos terminais de poténcia entre 1~1,5N.m

e A poténcia do circuito de acionamento da bobina ndo deve ser inferior a poténcia da bobina; caso contrario, reduzira a
capacidade de corte do produto.

e A tensdo aplicada ndo deve exceder a tensdo maxima permitida. Caso contrario, o aquecimento anormal da bobina
reduzird a vida util do revestimento isolante.

e  Este contator ndo é a prova d'agua, ndo use em agua, solvente, 6leo e outros ambientes que possam entrar em contato
com o invélucro ou terminal. Caso contrario, pode causar aquecimento anormal devido a queima da casca ou corrosao,
sujeira do terminal.

e  Evite instalar em um campo magnético forte (préximo a um transformador ou ima) ou perto de uma fonte de calor.

5



DYV DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS PARA GRUPOS GERADORES LTDA.
35.740.284/0001-37

RUA SAMUEL HEUSI, 178, 1203/1304, 88.301-320

ITAJAI, SANTA CATARINA, BRASIL



